Terminal WFMS-IP/ED3

UZivatelsky manudl

Termindl WFMS-IP/ED3 je postaven na univerzdini platformé grafického termindlu GT -2,
kterou vyuZivaji napr. i termindly pro odvddéni vyroby, termindly pro otevirani dveri nebo
termindly stravovaciho systému.
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Vyrobce

TOROLA electronic, spol. s r.o.

NddrazZni 906

744 01 Frenstat pod Radhostém

IC 42767555 Info@torolafren.cz
DIC CZ42767555 www.torolafren.cz

Kontrola prislusenstvi

1. Zakladni vybava
a) Termindl WFMS-IP/ED3 1ks
b) Napdjeci zdroj 6V (stabilizovany) ... 1ks
c) MontadzZni sada 4 ks vrutl s hmozdinkami
d) Dallas kli¢ 1ks
e) Papir pro tisk popiski 2 ks
f) Sablona pro tisk popiski PDF formular ke staZeni na

webu vyrobce: www.torolafren.cz sekce Ke staZeni

2. Volitelna vybava
a) dalsi Dallas klice [ ks
b) rozsireni zaruky viz. prodejni doklad

DiilezZité upozornéni

Jelikoz maji vsechny termindly WFMS-IP/ED3 z vyroby pfednastavenu stejnou IP adresu, je
v pfipadé instalace vice neZ jednoho termindlu ve stejném segmentu sité (nebo
ovlddanych ridicim programem z jednoho serveru) vZdy bezpodminecné nutné instalovat
termindly podle kapitoly ,Zdakladni nastaveni a ovldddni“ ndsledovné:

Po zapojeni kaZdého jednoho termindlu dle odstavce ,Zapojeni dochdzkového termindlu®
uvedené kapitoly je nutno v takovém pripadé nejdrive zménit jeho IP adresu dle odstavce
,Nastaveni dochdzkového termindlu® uvedené kapitoly a teprve poté je mozZno zapojit
dalsi termindl dle odstavce ,,Zapojeni dochdzkového termindlu® uvedené kapitoly, atd.
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Bezpecnostni pokyny

‘ Upozornéni vyrobce ‘

e MontdZ tohoto zafizeni doporucujeme sveérit odbornému servisu.

e  Pri montdZi je nutné dodrZovat vsechny prislusné normy a predpisy.

e Vlastni montdZ provddéjte aZ po prostudovdni tohoto origindlniho ndvodu.

e Vyrobce neodpovidd za skody zplsobené spatnym nastavenim a nesprdvnou
montdZi zafizeni.

e Pro napdjeni zarizeni je bezpodminecné nutné pouZiti stabilizovaného napdjeciho
zdroje 6V/700 mA (pripadné s vyssim proudovym tokem).

e Je nutno zamezit jakémukoli styku pristroje s nadmérnou vihkosti.

Pokyny pro bezpecné pouzivani

e  Pristroj Ize pouZivat pouze k ucelim, pro které je technicky zplsobily, v souladu
s podminkami stanovenymi vyrobcem.

e K napdjeni pristroje pouZivejte vyhradné vyrobcem schvdleny dodany napdjeci
adaptér se zapojenim pres uhlovy adaptér.

e  Pristroj chrarite pred vysokou vihkosti, teplotou a prfimym slunec¢nim svitem.

e S pristrojem zachdzejte opatrné. Pdd pristroje miZe poskodit desky plosnych spoji
a zpUsobit poruchu pristroje.

e Nepovolené upravy pfistroje nebo zdsahy do jeho vnitrnich ¢dsti mohou pristroj
poskodit a znamenat zdnik zdruky.

Prehled mozZnych ohroZeni pri instalaci a prdci s pristrojem

PrestoZe je pristroj vyroben s respektovdnim poZadavk( technickych predpist
v oblasti bezpecnosti, neni moZné technickym provedenim tohoto vyrobku vyloucit
veskerd rizika, kterd mohou, zejména pri neopatrném pouzivdni, nastat.

Likvidace pristroje

Vyrobek nepatii do komundiniho odpadu. Po skonceni Zivotnosti jej
recyklujte v souladu se zdsadami ochrany Zivotniho prostredi a dle zdkona
¢. 185/2001 Sb. O odpadech. (Evid. ¢. vyrobce AK-051229)
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Popis termindlu WFMS-IP/ED3

Termindl WFMS-IP/ED3 slouZi ke sbéru dat pro vyhodnoceni dochdzky zaméstnancu.

Termindl je mozZno ridit prostrednictvim sité LAN z nadfizeného informacniho systéemu.

‘ Cdsti termindlu ‘

Uvedeny systém se skladd z ndsledujicich ¢dsti:

graficky displej s numerickymi tlacitky s mozZnosti vkladani textu
rozhrani pro pfipojeni dvou ctecek klicii DALLAS
rozhrani pro pripojeni LAN sité

A W N R

rozhrani pro pripojeni elektronického vrdatného ke dvéma integrovanym
nezavislym relé

5. rozhrani pro pripojeni dvou dvoubarevnych indikacnich LED

Graficky displej N
Evmsncs DOCHAZKY

WFMS-P/ED3

zaditek Dallas ctecka 1

ZACATEK

Numericka

klavesnice Dallas ¢tecka 2

KONEC
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Demontdz boc¢nich krytii ‘

Jemnym zapdcenim pomoci plochého Sroubovdku odstrarite zajistovaci pojistky ve spodni
¢dsti obou bocnich krytu (viz obr. dole). Jednou rukou jemné stlacte pojistnou klapku a

druhou rukou zvednutim nahoru odstrante kazdy bocni kryt.

EVIDENCE nocn&zmxm!

Pojistna klapka

Zajistovaci
pojistka
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| Popis svorkovnice a konektorti

Pripojeni UTP

kabelu
d Napdjeci zdroj 6V

Svorky zafizeni

Svorky zarizeni

RE 1 kontakt relé ¢. 1

RE 1

RE 2 kontakt relé ¢. 2

RE 2

LED 1€ svorky k pripojeni dvoubarevné LED ¢. 1
LED 17

GND

LED 2C svorky k pripojeni dvoubarevné LED ¢. 2
LED 27

GND

DALLAS2 svorky k pripojeni ¢tecky klici DALLAS ¢. 2
GND

DALLAS1 svorky k pripojeni ctecky klicd DALLAS ¢. 1
GND

+6V vyvod napdjeni

Ndvod k pouZiti Strana 8
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Technické parametry termindalu WFMS-IP/ED3

‘ Napdjeni ‘
sitovy adaptér  230V/6V, 5,5 x 2,1 mm @—3—@

vstup napdjeni 5,5x2,5 mm

uhlovy adaptér 5,5x2,1 mm —5,5x2,5mm

odbér cca 250 mA
‘ Mechanické parametry ‘
rozméry 200mm x 270mm x 48mm
hmotnost cca 830 g
| Vystupy ‘
RE 1 kontakty relé ¢. 1 (8A/250V)
RE 2 kontakty relé ¢. 2 (8A/250V)
LED 1C LED 17 svorky k pripojeni dvoubarevné LED ¢. 1
(napr. typ L-57EGW, L-59EGW)
LED 2C LED 27 svorky k pripojeni dvoubarevné LED ¢. 2
(napr. typ L-57EGW, L-59EGW)
DALLAS1, DALLAS2 svorky k pripojeni ¢tecek klici (rozhrani 1-WIRE)
+6V vyvod napdjeni pro dalsi mozné vyuZiti

Rozhrani pro pripojeni LAN

Kompletni prevodnik Ethernet - RS232 TTL umozZiiuje jednoduse pfipojit zafizeni
k Ethernetu. Staci sériovou linku pripojit pfes tento modul k Ethernetové siti. Diky XPortu
snadno pfipojite Vase zafizeni k Internetu nebo k firemnimu Intranetu.

TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP, AutolP.
Sériova linka CMOS (Asynchronni, 5V Tolerant).
Podpora RS422 a RS485. Rychlost 300 Bd aZ 921600 Bd.
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| Grafické rozhrani

Je tvoreno prvkem EL16032A se Zlutozelenym LED podsvicenim. Displej miZe pracovat

bud’ve znakovém, grafickém, nebo kombinovaném reZimu.

Zakladni vlastnosti

Viditelna plocha 92x22 mm.
Radié Sitronix ST7920.
Plocha v grafickém reZimu 160 x 32 bodl.
Znakovy reZzim 26 x 4 znakd.
Dalsi funkce:
e smazani displeje
e ndvrat na vychozi pozici
e displej ON/OFF
e  kurzor ON/OFF
e  blikani znaku
e  posun znaku
e  posun zobrazovaného textu na displeji

e vertikdlni rolovani obrazu

Ndvod k pouZiti Strana 10
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Zdkladni nastaveni a ovladani

‘ Zapojeni dochdzkového termindlu ‘

Pro zapojeni termindlu WFMS-IP/ED3 v reZimu dochdzkového termindlu je zapotrebi
pouze pod levym krytem termindlu pripojit konektor od dodaného stabilizovaného 6V
napdjeciho zdroje do uhlového adaptéru a zapojit konektor RJ45 vaseho rozvodu sité LAN.
Napadjeci i sitovy kabel privedte pod levy kryt termindlu skrze pripraveny otvor v zadni
sténé termindlu a vedte je k prislusnym rozhranim shora.

UPOZORNENI: PouZivejte vyhradné kabel rozvodu sité LAN s koncovkou RJ45 bez krytky
viz obrdzek niZe.

Vsechna nastaveni jsou pak proveditelnd vzddlené.

Pripojeni UTP
kabelu

Pripojeni napdjeciho

zdroje 6V

Strana 11 ver. 14



TERMINAL WFMS-IP/ED3 EVIDENCE DOCHAZKY

Nastaveni dochdzkového terminadlu

Z vyroby je v termindlu nastavena IP adresa 10.16.32.199

Zmeéna IP adresy se provddi prostrednictvim programu LANTRONIX DEVICE INSTALLER,
volné staZitelného z https://www.lantronix.com/products/deviceinstaller/

V pripadé, Ze je nastavujici pocitac dle své IP adresy ve stejném segmentu sité LAN jako
nastavovany termindl, je mozZno nastaveni IP adresy, nastaveni sitové sprdvy a ddlkového
pristupu provést prostrednictvim webového rozhrani bez nutnosti vyuZiti programu
LANTRONIX DEVICE INSTALLER prostym zaddnim IP adresy nastavovaného termindlu do
vyhleddvaciho pole libovolného internetového prohliZzece. Heslo pro pristup k termindlu
pres webové rozhrani je z vyroby nastaveno na ,zas“. UZivatelské jméno neni nutno
zaddvat.

Ostatni uZivatelsky nastavitelné zdleZitosti, souvisejici s fidici sluZzbou dochdzkového
systému nebo s viastnim IS KARAT, se pak nastavuji pfimo v IS KARAT v modulu Interni
agendy — Dochdzka.

Pokud pro konfiguraci termindlu pripojujete termindl LAN kabelem primo k PC, je
v nékterych pripadech nezbytné pouZit tzv. krizeny LAN kabel, jinak prfimé propojeni
nemusi fungovat.

Ndvod k pouZiti Strana 12
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Princip ¢innosti dochdzkového termindlu ‘

Zdkladni funkci termindlu WFMS-IP/ED3 pracujiciho v reZimu dochdzkového termindlu je

evidence pocadtku a konct zvolenych uddlosti.

EVIDENCE DOCHAZKY

EVIDENCE DOCHAZKY

o

otk

Princip je takovy, Ze pracovnik nejdrive zvoli ¢islo uddlosti a poté priloZi Dallas Cip k horni
Ctecce Dallas CipG na termindlu, pokud chce zahldsit zacdtek vybrané uddlosti, nebo
k dolni ¢tecce Dallas Cipt na termindlu, pokud chce zahldsit konec vybrané uddlosti.

Udadlosti se definuji a chovdni dochdzkového termindlu i vazeb na IS KARAT se nastavuje
primo v IS KARAT.

Definice uddlosti dochdzkového termindlu

Teoreticky Ize nadefinoval nekonecny pocet
uddlosti, nicméné z praktického hlediska je
vhodné, aby byl jejich pocet nejvyse 10,
protoZe na termindlu WFMS-IP/ED3 je
pravé 10 numerickych kldves oznacenych
0-9 a kazdou nadefinovanou uddlost je
v takovém pripadé moZno zvolit stiskem
jediného tlacitka.

Pri poctu uddlosti od 11 do 100 by jiZ pro
vybér uddlosti s Cislem mezi 10 a 99 bylo
potreba stisknout dvé tlacitka, atd.
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Zobrazeni voleb udalosti

K tomu, aby pracovnik védél, jaké Cislo uddlosti ma zvolit, slouZi informace o ocislovani
jednotlivych uddlosti, umisténd na dolnim Stitku se zasunovacimi popisy.

Zasunovaci popisky se vymérnuji zespodu vZdy po celych sloupcich:

1. sloupec — popisky uddlosti tlacitek 1,4,7
2. sloupec — popisky uddlosti tlacitek 2,5 8
3. sloupec — popisky uddlosti tlacitek 3,6,9
4. sloupec — popis uddlosti tlacitka 0

Popisky se tisknou uZivatelsky podle nadefinovanych uddlosti pfifazenych jednotlivym
tlacitkiim na list papiru formdtu A4 o doporucené tloustce cca 100 um (mikrometra).

Sablona pro tisk zasunovacich popisk je pristupnd ke staZeni na webu www.torolafren.cz

>> Ke stazeni

Volba udalosti

Po stisku tlacitka, kterému je prirazena
néjakd uddlost, je zobrazen ndzev této
uddlosti, aktudlIni ¢as a uZivatelsky popisek.

AZ do priloZeni Dallas Cipu k nékteré ze dvou
ctecek Dallas Ciptu na termindlu je mozZno
vybér uddlosti ménit.

Ndvod k pouZiti Strana 14
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Zdznam udadlosti

Po pfriloZeni Dallas Cipu je zobrazen aktudlni
stav pracovnika v evidenci dochdzky ve smyslu
pritomen/nepfitomen (mysleno ve firmé a
v pracovnim procesu) a informace o tom, Ze je
provddén zdznam do evidence dochdzky.

Potvrzeni provedeni zdznamu
uddlosti do IS KARAT

W R ———

Po dokonceni zdznamu do dochdzky
v IS KARAT termindl zobrazi novy stav
pracovnika v evidenci dochdzky a ozve se i
kratky akusticky signdl potvrzujici korektni
provedeni zaznamu.

V pripadé vyskytu chyby termindl zobrazi
chybové hldseni a ozve se dlouhy akusticky

signdl oznamujici chybu.

Doba, po kterou je informace na termindlu
zobrazena, je nastavitelnd programové.

Formaty ¢asu dochdzkového termindlu

Pri hldseni konce absence (napr. prestdvka)
zobrazuje termindl trvani absence v minutdch.

Pri hldseni konce pracovni doby zobrazuje
termindl dobu od zahldseni prichodu do
okamZiku zahldseni odchodu ve formdtu

hh:mm.
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‘ Prehledy stavii a uddlosti v IS KARAT

Prehled o aktudlnim stavu dochdzky v IS KARAT

V prehledu dochdzky v IS KARAT pak miZe oprdvnény uZivatel diky tomuto online

dochdzkovému systému v kaZzdém okamZiku a odkudkoli (odkud se muZe prihldsit do

IS KARAT) Zjistit, jaky je aktudini stav dochdzky pracovnikd.

Dochézka pro TOROLA electronic, spol. s r.o. / Hyvnar Radim £ 17,6, 2011, obdobi: 2011/01 - [Dochdska - aknedini stav viech pracovniki (Seznam]]
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Prehled historie uddlosti na dochazkovém termindlu

U kteréhokoli vybraného pracovnika je mozZno zjistit tfeba i celou historii jeho ,pipdni“ na
dochdzkovych termindlech.
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FRTRAHANEH  Obéd coddieh 15062 1206 Jadaiek pheddindy 15062amM 12 oe Ne DHa
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Ignorovdni chyb, opravy

Ignorovdni opakovaného hldaseni dané uddlosti

Termindl Ize primo v IS KARAT nastavit tak, aby po
urcitou dobu ignoroval opakované hldaseni dané
uddlosti, tedy aby napr. béhem 5 minut po sobé
nesel opakované zahldsit zacdtek prestdavky, apod.

Toto nastaveni se vidy vztahuje ke konkrétni -
uddlosti a Ize jej tedy nadefinovat individudlné pro
kaZdou uddlost.

Neprovedeni nelogického zaznamu

Terminadl rovnéZ programové hlidd, aby uZivatel
neproved| néjaky nelogicky zdznam do dochdzky,

EVIDENCE DOCHAZKY

napriklad neproved| zahldseni konce prestdvky
v situaci, kdy nemd zahldsen jeji zacdtek, apod.

Automatické korekce zaznamii

Termindl miazZe do dochdzky rovnéZz automaticky
doplnovat chybéjici zaznamy.

Napr. kdyz pracovnik, ktery md pracovni dobu
definovanou ve schématu od 6:00, byl hned z rana
u lékare a teprve od Iékare prisel v 8:00 do prdce a
zaevidoval si rovnou konec navstévy lékare, tak
systém provede do dochdzky dva tzv. korekcni
zdznamy, jeden s uvedenim casu zacdtku prdce
v 6:00, druhy s uvedenim zacdtku ndvstévy lékare
v 6:00 a teprve poté zapise hldseny konec ndvstévy
lékare jiZ s aktudlnim ¢asem 8:00. Minimalizuje se

tak nutnost zdsahu personalisty do evidence
dochdzky k provedeni korekcniho zédznamu.
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TERMINAL WFMS-IP/ED3 EVIDENCE DOCHAZKY

Prirazeni pracovnikii ke schématitm automatickych oprav

Pro spravné fungovdni automatickych korekci je nutno definovat schémata a poté ke
kaZdému tomuto schématu pfiradit pracovniky, pro které bude toto schéma platit.

Vhodné je tedy mit pracovniky rozdéleny do nékolika skupin podle sjednané pracovni
doby, a po nadefinovani prislusného schématu k nému vsechny osoby z této skupiny

priradit.
v.
b 1Y
) Mg A
W [ " A
A ‘\\)‘

Vychozi schéma a individudlni schémata automatickych oprav

Pro kaZdého pracovnika, kterého z divodu odlisnosti nelze zaradit do Zddné skupiny, je

nutno pro spravné fungovdni automatickych korekci definovat individudlni schéma.

U vsech pracovniki, ktefi nejsou pfifazeni kZddnému uZivatelsky definovanému
schématu, je v pripadé aplikace automatickych korekci pouZito tzv. vychozi schéma, které

je rovnéZ mozno nadefinovat.

Definice schématu pochopitelné pocitd se sménnym provozem.
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EVIDENCE DOCHAZKY WFMS-IP/ED3 TERMINAL

Zarucni podminky

1. Zdruka se ridi dle zdkona 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, zdru¢ni doba
zacindg béZet dnem prevzeti zboZi a je sjednand na dobu 24 mésicu.

2. Kupujici je povinen pri prevzeti zboZi prohlédnout a o pripadnych vaddch
bez zbytecného odkladu informovat prodadvajiciho.

3. Pri reklamaci md kupujici pravo na bezplatné odstranéni vady, jestliZe je
véc neopravitelnd, muZe kupujici poZadovat slevu z ceny nebo vyménu
zboZi. Pri vyméné zboZi za jiné zacind béZet novd zdrucni doba.

4. Zarucni doba se prodluZuje o dobu, po kterou byl vyrobek v zdrucni
oprave.

5. V pripadé reklamace je kupujici povinen doloZit zdrucni list a popis
zdvady.

6. UZivatel je povinen provozovat zarizeni v souladu spodminkami

uvedenymi v uZivatelském manudlu.
7. Zdruka se nevztahuje na:

e  mechanické poskozeni vzniklé pddem, ndrazem, tuderem nebo
poskozenim pfi prepravé

e poskozeni vyrobki neodvratnou uddlosti (Zivelnd pohroma,
blesk, poZdr, voda atd.), nebo tzv. vyssi moci

e zdvady zavinéné nesprdavnym nastavenim, ¢i montdZi zarizeni,
pripadné manipulaci neodpovidajici uZivatelskému manudlu

e poskozeni vyrobku vzniklé pouZitim jiného neZ vyrobcem
predepsaného napdjeciho zdroje

e vady zplisobené neodbornym zdsahem nebo opravou zarizeni
osobou, kterd k tomu neni prodejcem oprdvnéna.

8. V pripadé neoprdvnéné reklamace budou ndklady spojené s reklamaci
uctovdny kupujicimu.
9. Pri vzniku reklamace kontaktujte prodejce.
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‘ Zdrucni list

TERMINAL WFMS-IP/ED3

Vyrobni stitek

PRODEICE

Datum prodeje |

Ndzev
Adresa
IC
Razitko a podpis prodejce
ZAZNAMY O UPLATNENI ZARUKY
Cislo Datum a podpis
Duvod reklamace reklamace Vysledek prodejce
1
2
3
4
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EVIDENCE DOCHAZKY WFMS-IP/ED3 TERMINAL

Protokol o provedené revizi napdjeciho zdroje

Na zdkladé §4. odst. 1c) zdkona ¢ 309/2006 Sb, NV ¢ 378/2001 Sb., dle metodiky ve
smyslu CSN 33 1600 ed.2 byla provedena revize napdjeciho zdroje.

CiSLO PROTOKOLU A VYROBNI CiSLO NAPAJECIHO ZDROJE
Vyrobni stitek

VYHODNOCENI REVIZE A KONTROLY NAPAJECIHO ZDROJE

Zkouska chodu | Vyhovél

Prohlidka zdroje | Viyhovél

Vysledek méfeni | Vyhovél

CELKOVE VYHODNOCEN/ | Vyhovél

Datum revize

Revizni technik
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hlaseni o shodé - termin

( TOROLA

eleciranic

------------ — 50 FO0T 8 IS0 19001

ES PROHLASENI O SHODE

Vyrobce zplnomocnény pee)

TOROLA electronic spol.sr.o.

Miru 1319

72801 Frydek-Mistek

Zastoupeny: Ing. Tomaiem Havlikem

Vvrohek

Termind! fady WFMS-IP postaveny no plotformé GT-2

Varianty a typové oznaceni

WFMS-IP fermingf traceability

WEMS-IP/DT1 Duefnl termingl

WFAMS-IP/ECT Externi CteCka ke dvefmimu termindlu
WFAMS-1P/S02 Objednavaci terming!

WERS-IR/EDS Termingf evidence dochdzky

Prohlaiuje vyhradné na viostnf zodpovéd , fe vyde dend rafizeni [sou ve shodé s nasledujicimi normami:

normy
CSN EN 50148:97 EN 50148:35 including amendments
&l 11,11, 13.2.2,11.1.3.11.1.4. 71.1.5, 11.2 orticles 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 13.1.4, 11.1.5, 11.2

o ndstedujicimi nafizenimi viddy, ve znéni pordéjlich predpisa (NV}: -
NV 18/2003 5b. v platném néni B8/336/FEC - including amendments

Elektrotechnicky zkuiebni dstav, s.p.
Pod listem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, Ceskd repubiika

Zkousel/certifikoval vyrobek GT-2, na némi jsou postaveny viechny vyde uvedené termindly fady WFMS-IP o vydal pro néj:

EZU zkufebni protoko! £ 403199-01/01 ze dne 22. 10. 2004

Dotum vyddni: 18. 92013 s
Misto vydani: Frenitat pod Rodhoitém Fd
Vystavil: ing. Tomas Hawviik - jednatel 4

ing. Tomds Havlik
jednatelspoleénosti
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Prohldseni o shodé - adapter Sunn

,,"", COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE, s.r.o

EC DECLARATION OF CONFORMITY
We:
SUNNY Computer Technology Europe, s.r.0. VAT:  CZ26920026
Trnkova 156 tel.: +420-544500327
Brno, 628 00, Czech Republic fax.: +420-544500328

Declare under our sole responsibility that all SYS1381 Series supply products carrying the CE-mark are
in conformity with the provision of the Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, Electromagnetic
compatibility directive 2004/108/EC of the European Communities.
Conformity with directive is presumed by conformity with the following harmonized standards:
Safety: EN 60950-1:2006+A11+A1+A12
Electromagnetic compatibility: EN 55022: 2010 Class B
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class A
EN 61000-3-3:2008
Environmental: Restriction of Hazardous Substances
RoHS Directive 2011/65/EU
EN 50581:2012
Waste of Electrical and Electronic Equipment

WEEE Directive 2002/96/EC

In Brno 19.11.2013 Bc. Petr Nepor
Director of European operations

P,
P

it
© Sumny

L‘:mymr Technology Europs, s.r.e.
Czech jic. VAT CZ26920026

Trnkova 156, 628 50 Brro
Tei.:+420 544 500 327

WWW.SHNNY-8Ur0.com

. e »

Tel.: +420 544 500 327 CIN:26920026 | VAT:CZ26920026
Fax: +420 544 500 3 Bank details

Email: sunny@sunny-euro.com Raiffeisenbank a.s. | Janska 1/3 | 60200 Brno 1520570001/5500

WWW.SUNNy-euro.com GPS Position:49.20196,16.67798 IBAN: €Z6955000000001520570001 SWIFT (BIC): RZBCCZPP
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Manuadl - adapter Sunny

Dovozce pro Evropu:

SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE s.r.0 """"
Trnkova 156, 628 00 Brno A

[Your only power source O
WWW.Sunny-euro.com

Napajeci zdroj 230 V - navod

Postupujte dle nésledujiciho névodu.
Rid'te se pfi tom Gdaji, které jsou uvedené na étitku napéjeée a spotfebite.

=

Zkontrolujte, zda se vystupni napéti adaptéru shoduje s napétim, které wyiaduje pfistroj, pro
ktery jej hodlate pouiit.

Vystupni napéti napdjefe musi byt stejné jako je na spotfebiti. Ma-li napdjet pfepina¢ napéti,
nastavte jej.
3. Ma-li napéjeé
napajeci.
Zkontrolujte, zda se shoduje polarita +/ - adaptéru s napajenym pfistrojem. U nékterych napajecd
Ize nastavit polaritu vystupu pfepinaéem. Bod 4 neprovédéjte, ma-li napdjeé na vystupu stfidavé
napéti.

M

ice vystupnich pfipadné i vstupnich konektord, vyberte piisluiny a pfipojte jej k

»

L4

Propojte napdjet s napdjenym spotfebitem.

. Zapojte napaje¢ do pfislusné elektrické sité (sifovy napaje¢ do 230V/50Hz, automobilovy do 12V
DC)

Upozornéni: Nefunguje-li napijeé nebo spotfebié spravné, IHNED je odpojte!

Pokud napdje¢ nepouiivite, odpojte je Ze sité. Nezakrjvejte, zajistéte pfistup

vzduchu pro dostateéné chlazeni. Pouiivejte jen ve vnitfnim, suchem prostredi.

Chrafite pfed vodou a vlhkém, neobsluhujte mokryma rukama! Jiné pouiiti

adaptérii by mohlo zpiisobit jejich poikozeni nebo zniteni. Nevhodné pouziti

miZe byt dale spojenc s nebezpetim vzniku zkratu, poZaru, Grazu elektrickym _
proudem atd. Vyrobek jako takovy nesmi byt ménén nebo pfestavovén!

Poskozeny nebo vadny napéjeé nepousivejte!

o

Dovozce pro Evropu:

SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE s.r.o “"","

Trnkova 156, 628 00 Brno ’
[ Your only power source ©

WWW.SUNny-euro.com

Napdjeci zdroj 230 V - ndvod

Postupujte dle ndsledujicihe navodu,
Rid'te se pfi tom Gdaji, které jsou uvedené na ititku napdjeée a spotfebice.

&

Zkontrolujte, zda se vystupni napéti adaptéru shaduje s napétim, které vyiaduje piistroj, pro
ktery jej hodlate pouiit.

2. Vstupni napéti napajeée musi byt stejné jako je na spotiebici. Ma-li napajeé prepinaé napéti,
nastavte jej.

3. Ma-li napaje¢ vice vystupnich pfipadné i i ektorl, vyberte piislusny a pfipojte jej k
napajeci.

4. Zkontrolujte, zda se shoduje polarita +/ - adaptéru s napdjenym pistrojem. U nékterych napéjeca
Ize nastavit polaritu vystupu pfepinatem. Bod 4 neprovadéjte, mé-li napajeé na wystupu stfidavé
napéti.

5. Propojte napaje¢ s napajenym spotfebicem.

6. Zapojte napéjet do prisluiné elektrické sité (sifovy napajeé do 230V/S0Hz, automobilovy do 12V
DC)

Upozornéni: Nefunguje-li napdje¢ nebo spotfebi¢ sprévné, IHNED je odpojte!

Pokud napéje¢ nepoutivate, odpojte je Ze sité. Nezakrjvejte, zajistéte pfistup
vzduchu pro dostateéné chlazeni. Poutivejte jen ve vnitfnim, suchem prostfedi.
Chrarite pfed vodou a vlhkém, neobsluhujte mokryma rukamal Jiné pouiti
adaptéri by mohlo zplsobit jejich poikozeni nebo zniteni. Nevhodné pouziti
miZe byt déle spojenc s nebezpetim vzniku zkratu, pofaru, Urazu elektrickym
proudem atd. Vyrobek jako takovy nesmi byt mén&n nebo pfestavovdn! _

Pozkozeny nebo vadny napsjeé nepouiivejte!

© 2019 TOROLA electronic, spol. s r.o.
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