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DVERNI TERMINAL

WFMS-P/DT1

IDENTIFIKACE

Terminal WFMS-1P/DT1

Uzivatelsky manudl

Termindl WFMS-IP/DT1 je postaven na univerzdini platformé grafického termindlu GT -2,
kterou vyuZivaji napr. i termindly pro odvddéni vyroby, termindly pro evidenci dochdzky
nebo termindly stravovaciho systému.
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Vyrobce

TOROLA electronic, spol. s r.o.

NddrazZni 906

744 01 Frenstat pod Radhostém

IC 42767555 Info@torolafren.cz
DIC CZ42767555 www.torolafren.cz

Kontrola prislusenstvi

1. Zadkladni vybava
a) Termindl WEMS-IP/DT1 ... 1ks
b) Napdjeci zdroj 1ks
c) MontadZni sada 4 ks vrut s hmoZdinkami
d) Dallas kli¢ 1ks
2. Volitelna vybava
a) externi ¢tec¢ky WFMS-IP/ECI...
b) dalsi Dallas klice

DiilezZité upozornéni

Jelikoz maji vsechny termindly WFMS-IP/DT1 z vyroby prednastavenu stejnou IP adresu, je
v pfipadé instalace vice neZ jednoho termindlu ve stejném segmentu sité (nebo
ovlddanych ridicim programem z jednoho serveru) vzdy bezpodminecné nutné instalovat
termindly postupné po jednom, presné podle kapitoly ,Zdkladni nastaveni a ovldddni“
ndsledovné:

Po zapojeni kaZdého jednoho termindlu dle odstavce ,Zapojeni dverniho termindlu®
uvedené kapitoly je nutno v takovém pripadé nejdrive zmeénit jeho IP adresu dle odstavce
,Nastaveni dverniho termindlu“ uvedené kapitoly a teprve poté je mozZno zapojit dalsi
termindl dle odstavce ,Zapojeni dverniho termindlu“ uvedené kapitoly, atd.
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‘ Upozornéni vyrobce ‘

e MontdZ tohoto zafizeni doporucujeme sveérit odbornému servisu.

e  Pri montdZi je nutné dodrZovat vsechny prislusné normy a predpisy.

e Vlastni montdZ provddéjte aZ po prostudovdni tohoto origindlniho ndvodu.

e Vyrobce neodpovidd za skody zplsobené spatnym nastavenim a nesprdvnou
montdZi zafizeni.

e Pro napdjeni zarizeni je bezpodminecné nutné pouZiti stabilizovaného napdjeciho
zdroje 6V/700 mA (pripadné s vyssim proudovym tokem).

e Je nutno zamezit jakémukoli styku pristroje s nadmérnou vihkosti.

Pokyny pro bezpeéné pouzivdani

e Pristroj Ize pouZivat pouze k uceliim, pro které je technicky zpisobily, v souladu
s podminkami stanovenymi vyrobcem.

e K napdjeni pristroje pouZivejte vyhradné vyrobcem schvdleny dodany napdjeci
adaptér se zapojenim pres uhlovy adaptér.

e  Pristroj chrarite pred vysokou vihkosti, teplotou a prfimym slunec¢nim svitem.

e S pristrojem zachdzejte opatrné. Pdd pristroje mizZe poskodit desky plosnych spoji
a zplsobit poruchu pristroje.

e Nepovolené upravy pristroje nebo zdsahy do jeho vnitrnich ¢dsti mohou pristroj
poskodit a znamenat zdnik zdruky.

Prehled mozZnych ohroZeni pri instalaci a prdci s pristrojem

PrestoZe je pristroj vyroben s respektovdnim poZadavki technickych predpist v oblasti
bezpecnosti, neni mozné technickym provedenim tohoto vyrobku vyloucit veskerda rizika,
kterd mohou, zejména pfi neopatrném pouZivdni, nastat.

Likvidace pristroje

Vyrobek nepatri do komundlniho odpadu. Po skonceni Zivotnosti jej recyklujte
v souladu se zdsadami ochrany Zivotniho prostredi a dle zdkona ¢. 185/2001 Sb
O odpadech. (Evid. ¢. vyrobce AK-051229)
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Popis terminalu WFMS-IP/DT1

Termindl WFMS-IP/DT1 slouZi pro rizené otevirdni dvefi ¢i jiného vstupniho zafizeni
(zdvora, brdna, turniket apod.) pripadné pro prostou evidenci prochdzejicich osob na
zdkladé priloZeni DALLAS Cipu ke ¢tecce na termindlu nebo k externi ¢te¢ce WFMS-IP/EC1.
Termindl je mozZno ridit prostrednictvim sité LAN z nadfizeného informacniho systému.

Cdsti termindlu

Uvedeny systém se skladd z ndsledujicich ¢dsti:

graficky displej

integrovand ctecka DALLAS Cipt

rozhrani pro pripojeni aZ dvou ctecek DALLAS Cipu

rozhrani pro pripojeni aZ dvou dvoubarevnych indikacnich LED

rozhrani pro pripojeni elektronického vrdatného ke dvéma integrovanym
nezavislym relé

A LN R

o

rozhrani pro pripojeni LAN sité
7. externi ¢tecka/y WFMS-IP/EC1 (volitelné prislusenstvi)

Graficky displej

Dallas ¢tecka

Rozhrani pro

pripojeni 2
ctecek, 2 LED
Rozhrani pro 5 diod a el.
LAN sit ' vratného
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Demontdz boc¢nich krytii ‘

Jemnym zapdcenim pomoci plochého Sroubovdku odstrarite zajistovaci pojistky ve spodni
¢dsti obou bocnich kryta (viz obr. dole). Poté jednou rukou jemné stlacte pojistnou klapku

a druhou rukou zvednutim nahoru odstrarite bocni kryt.

Pojistna klapka

Zajistovaci

pojistka
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| Popis svorkovnice a dalsich konektorii

Pripojeni UTP
kabelu

Svorky zafizeni

Svorky zarizeni

RE 1 kontakt relé ¢. 1

RE 1

RE 2 kontakt relé ¢. 2

RE 2

LED 1€ svorky k pripojeni dvoubarevné LED ¢. 1
LED 17

GND

LED 2C svorky k pripojeni dvoubarevné LED ¢. 2
LED 27

GND

DALLAS2 svorky k pripojeni ¢tecky DALLAS Cipu ¢. 2
GND

DALLAS1 svorky k pripojeni ctecky DALLAS Cipd ¢. 1
GND

+6V vyvod napdjeni pro pfipadné dalsi vyuZiti
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Technické parametry termindlu WFMS-IP/DT1

‘ Napdjeni ‘
sitovy adaptér  230V/6V, 5,5 x 2,1 mm (:)_. L )_C { )

vstup napdjeni 5,5x 2,5 mm

uhlovy adaptér 5,5x2,1 mm —5,5x2,5mm

odbér cca 250 mA
‘ Mechanické parametry ‘
rozméry 200mm x 270mm x 48mm
hmotnost cca 830 g
| Vstupy a vystupy ‘
RE 1 kontakty relé ¢. 1 (8A/250V)
RE 2 kontakty relé ¢. 2 (8A/250V)
LED 1C LED 17 svorky k pripojeni dvoubarevné LED ¢. 1
(napr. typ L-57EGW, L-59EGW nebo jiné)
LED 2C LED 27 svorky k pripojeni dvoubarevné LED ¢. 2
(napr. typ L-57EGW, L-59EGW nebo jiné)
DALLAS1, DALLAS2 svorky k pripojeni ¢tecek DALLAS Cipt (rozhrani 1-WIRE)
+6V vyvod napdjeni pro pripadné dalsi vyuZiti

Rozhrani pro pripojeni LAN

Kompletni prevodnik Ethernet - RS232 TTL umozZiiuje jednoduse pfipojit zafizeni
k Ethernetu. Staci sériovou linku pripojit pfes tento modul k Ethernetové siti. Diky XPortu
snadno pfripojite Vase zafizeni k Internetu nebo firemnimu Intranetu.

TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP, AutolP.
Sériova linka CMOS (Asynchronni, 5V Tolerant).
Podpora RS422 a RS485. Rychlost 300 Bd aZ 921600 Bd.
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| Grafické rozhrani

Je tvoreno prvkem EL16032A se Zlutozelenym LED podsvicenim. Displej miZe pracovat

bud’ve znakovém, grafickém, nebo kombinovaném reZimu.

Zakladni vlastnosti

Viditelna plocha 92x22 mm.
Radié Sitronix ST7920.
Plocha v grafickém reZimu 160 x 32 bodl.
Znakovy reZzim 26 x 4 znakd.
Dalsi funkce:
e smazani displeje
e ndvrat na vychozi pozici
e displej ON/OFF
e  kurzor ON/OFF
e  blikani znaku
e posun znaku
e  posun zobrazovaného textu na displeji

e vertikdlni rolovani obrazu
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‘ Zapojeni dverniho termindlu ‘

Pro zapojeni termindlu WFMS-IP/DT1 je zapotrebi pouze pod levym krytem termindlu
pripojit konektor od dodaného stabilizovaného 6V napdjeciho zdroje do uhlového
adaptéru a zapojit konektor RJ45 vaseho rozvodu sité LAN. Napdjeci i sitovy kabel
privedte pod levy kryt termindlu skrze pripraveny otvor v zadni sténé termindlu a vedte je
k prislusnym rozhranim shora.

UPOZORNENI: PouZivejte vyhradné kabel rozvodu sité LAN s koncovkou RJ45 bez krytky
viz obrdzek niZe.

VSsechna nastaveni jsou pak proveditelnd vzddlené.

Pripojeni UTP
kabelu
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‘ Ctecky dveiniho termindlu

Dverni termindl je moZno vyuZivat budto tak jak je, tedy jen s jednou integrovanou
Cteckou DALLAS Cipd, nebo se k termindlu pripoji externi ¢tecka WFMS-IP/ECI1 (volitelné
prislusenstvi) a pak je moZno napr. vyuzZivat termindl s integrovanou cteckou v zadveri
uvniti budovy a externi ctecku pak u dveri zvenku budovy. V pripadé, Ze neni potreba, aby
byl cely termindl viditelny, a pldnujete jej schovat napr. za stropni panel, je moZno ve
svorkovnici odpojit integrovanou ctecku DALLAS Cipl a misto ni pfipojit druhou externi
Ctecku WFMS-IP/EC1 (volitelné prislusenstvi), diky cemuZ pak bude po jedné externi ¢tecce
na kaZdé strané dveri.
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Pripojeni jedné externi ctecky k termindlu

Externi ¢tecku DALLAS cipu WFMS-IP/EC1 (volitelné prislusenstvi) je nutno pripojit ke
dvernimu termindlu WFMS-IP/DT1 ndsledovné:

kontakt 1 svorkovnice externi ctecky propojit* s kontaktem DALLAS2 svorkovnice
termindlu

kontakt 2 svorkovnice externi ctecky propojit* s kontaktem GND svorkovnice termindlu
kontakt 3 svorkovnice externi ctecky propojit* s kontaktem LED2Z svorkovnice termindlu

kontakt 4 svorkovnice externi ctecky propojit* s kontaktem LED2€ svorkovnice termindlu

Pripojeni dvou externich ¢tecek k termindlu

V pripadé potreby pripojeni i druhé externi ¢tecky DALLAS cipti WFMS-IP/EC1 (volitelné
pfislusenstvi) nejdrive ve svorkovnici termindlu odpojte od kontakti DALLAS1 a GND
vodice vedouci od integrované ctecky DALLAS Cipt a poté pripojte druhou externi ¢tecku:

kontakt 1 svorkovnice externi ctecky propojit* s kontaktem DALLAS1 svorkovnice
termindlu

kontakt 2 svorkovnice externi ctecky propojit* s kontaktem GND svorkovnice termindlu
kontakt 3 svorkovnice externi Ctecky propojit* s kontaktem LED1Z svorkovnice termindlu

kontakt 4 svorkovnice externi ¢tecky propojit* s kontaktem LED1C svorkovnice termindlu

*) KabeldZ pro pripojeni externi ¢tecky WFMS-IP/EC1 k termindlu WFMS-IP/DT1 neni
soucdsti doddvky termindlu ani soucdsti baleni externi Ctecky a je potreba ji zakoupit
v potiebné délce u Vaseho oblibeného prodejce kabeldZe. Pro pripojeni kaZdé externi
Ctecky WFMS-IP/ECI k termindlu WFMS-IP/DT1 je vyZadovdn kabel o nejméné 4 vodicich.
Je-li tedy jako kabeldZ vyuZit standardni 8-vodicovy UTP kabel, Ize jej vyuZit pro pripojeni
dvou externich ¢te¢ek WFMS-IP/ECI.
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‘ Nastaveni dverniho termindlu

Z vyroby je v termindlu WFMS-IP/DT1 nastavena IP adresa 10.16.32.190

Zména IP adresy se provddi prostrednictvim programu LANTRONIX DEVICE INSTALLER,
volné staZitelného z https://www.lantronix.com/products/deviceinstaller/

V pfipadé, Ze je nastavujici pocitac¢ dle své IP adresy ve stejném segmentu sité LAN jako
nastavovany termindl, je mozZno nastaveni IP adresy, nastaveni sitové sprdvy a ddlkového
pristupu provést prostrednictvim webového rozhrani termindlu bez nutnosti vyuZiti
programu LANTRONIX DEVICE INSTALLER prostym zaddnim IP adresy nastavovaného
termindlu do vyhleddvaciho pole libovolného internetového prohliZzece. Heslo pro pristup
k termindlu pres webové rozhrani je z vyroby nastaveno na ,zas”. UZivatelské jméno neni
nutno zaddvat.

Ostatni uZivatelsky nastavitelné zdleZitosti, souvisejici s ridici sluzbou dverniho termindlu
nebo s vlastnim IS KARAT, se pak nastavuji pfimo v IS Karat v modulu Interni agendy —
Dochdzka.

Pokud pro konfiguraci termindlu pripojujete termindl LAN kabelem primo k PC, je
v nékterych pripadech nezbytné pouZit tzv. krizeny LAN kabel, jinak primé propojeni
nemusi fungovat.
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Princip ¢innosti dverniho termindlu

Zdkladni funkci termindlu WFMS-IP/DT1 je nacteni jedine¢ného ID pfiloZeného DALLAS
Cipu, ridici sluZzba dverniho termindlu zjisti, jestli pfiloZeny DALLAS Cip patri osobé, které je
dle casového rozvrhu povoleno otevreni dveri z poZadovaného sméru (tedy zvenku nebo
zevnitr) a pokud ANO, zasle ridici sluzba dverniho termindlu na termindl instrukci
k sepnuti relé tzv. elektronického vrdtného a na panelu externi ¢tecky WFMS-IP/ECI
rozsviti kontrolni LED zelenou barvou. Pokud NE, pak ridici sluzba dverniho termindlu na
termindl instrukci k sepnuti relé elektronického vrdtného nezasle a na panelu externi
Ctecky WFMS-IP/ECI rozsviti kontrolni LED cervenou barvou. V obou pripadech se pak na
displeji dverniho termindlu zobrazuje odpovidajici informace.

Termindl WFMS-IP/DT1 dokdZe timto zplsobem programové ovlddat hned dvé relé.
Zvyroby je termindl nastaven tak, Ze priloZeni akceptovaného DALLAS Cipu ke ctecce
pfipojené ve svorkovnici ke kontaktu DALLAS1 spind relé RE1 a pfiloZeni akceptovaného
DALLAS Cipu ke ctecce pripojené ve svorkovnici ke kontaktu DALLAS2 spind relé RE2.

Mad-li byt jeden stejny elektronicky vrdatny ovldddn obéma relé, je nutno budto zapojit oba
vyvody RE1 i RE2 k tomuto jednomu elektronickému vrdtnému nebo v fidicim programu
termindlt v IS KARAT zménit nastaveni termindlu v parametru ,Spinat vZdy obé relé” na
hodnotu ANO.
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Prehledy uddlostiv IS KARAT

<
N
N

‘ Zdznam udadlosti dverniho terminalu do IS KARAT

KaZdé priloZeni funkéniho kompatibilniho DALLAS Cipu ke ¢teckam dverniho termindlu je
zaznamendno v IS KARAT v modulu Interni agendy - Dochdzka, vcetné data, casu,
poZadovaného sméru pristupu, vysledku poZadavku = otevreni Ci neotevreni dveri, a
v pfipadé uspésné identifikace pak i vcetné osoby evidovaného drZitele priloZeného
DALLAS Cipu.

- Dochdzka pro TORDLA electronic, spol s r.0.  Hyvnar Radim /17,6, 2011, abdobi: 2011/01 - [Histarie pouZiti termindli (Sexnam)]

o - o= ]

1D zdanar 45 M [Clvios

[ 10 b P aeia tlx ke Zdul Danm [ Y Divod 10Dty Pocnamks Proved  Uiatent 10 zkmam Tisc
L Y T O
TERM_020 DIEFR20 1. ¢hetka  veprut ek folevten dveli] 15,0530 ool DEA TR0 OI0A2EN 51
TERM_i20 2 dantha 1506201 arvvirens DBA 15062011 01 1346500 52
TERM_020 1. instka 15051 pavdng DDA TS0GI1 Q1100110 %3
TERM_020 2 tretka povoenn DRa 15062011 41647 560 a4
TEAM_I0 1. etk wrirra [T T L=
TERM_(120 2 immika s OB ik
TERM_020 1. étatka wovolera ooA o
TERM_120 1. thetka E: Eoieen [ =y
TERM_121 2 detka foleretord o] 15,06 2001 04 5514 763 1 peeden OBA 1062 L
TERM_170 VEmalka  sapeui il folnia dodl]  1SOG011 (SEC05RM0  DROOODODETSIFED!  pavabes DEA 15062011 (5020540 am
TERM_020 1 thetka  seprutf eld folevfend dvefl] 15082071 160621140 BADOOOODE 2485701 povolern Di& 15062011 160621140 o
TERM_U20 T thetka  sepeu ekt folevtent AT WIE TN SONECAET  povsies DB TS05.2071 1611 0 a2
TERN_iti0 1, drmika ROOOFICOBET0 g DR 1506.3011 1641 16,580 s
TERAM_020 1. énatka DO00000F CAGFTT oG oA 15062011 7.093 Ll
TeRM M 1t B R [T am

Prehled historie uddlosti na dvernim termindlu

Oprdvnény uZivatel maZe v kaZzdém okamzZiku a odkudkoli, odkud se miZe prihldsit do
IS KARAT, Zzjistit, kdo, kdy a ze kterého sméru se pokousel otevrit dvere ovlddané
konkrétnim dvernim termindlem a jestli termindl dal impuls k otevreni dveri nebo nedal.

- Dochézka pro TOROLA electronic, spol. s r.0. / Hyvnar Radim f 17.6.2011, obdobi: 2011/01 - [Historie pouZiti terminélu (Seznam)]
E .. Dochézka Absence, dovolené  Sarkce, odmény  Termindly Prehledy Ciselny Operace Servis Moduly  System  Népovdda

IR T TR TR

Organizacs #hjidre TR 2draje Sprivee Dachicky
1D zaznamu v > ™ 459
1D terminalu |P adresa Clecka Zdinj Diévod 1D Dsoby

neuvedeno

TERM_020 10.16.32.200 1. Etetka  sepnuti relé [otevfeni dvefi)  15.06.2011 01:10:42.650 D200000DE1S1FEDT povoleno neuvedeno  KUTACPE
TERM_020 10.16.32.200 2 Etetka  sepnuti relé [otevfenl dvefi)  15.08.2011 01:13:46.520 L2000000E1S1FED povoleno neuvedeno  KUTACPE
TERM_0Z0 10.16.32.200 1. &tedka  sepnuti relé [otewieni dwefi]  15.06.2011 04:11:08.110 D2000000E1STFEDT pavalena newvedena KUTACPE
TERM_020 10.16.32.200 2 Btetka  sepnuti relé [otevfenl dvefi)  15.06.2011 04:16:47 560 D200000DE1S1FEDT povoleno neuvedeno  KUTACPE
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DVERNI TERMINAL WFMS-IP/DT1 TERMINAL

1. Zdruka se ridi dle zdkona 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, zdru¢ni doba
zacind béZet dnem prevzeti zboZi a je sjednand na dobu 24 mésicu.

2. Kupujici je povinen pri prevzeti zboZi prohlédnout a o pripadnych vaddch
bez zbytecného odkladu informovat prodadvajiciho.

3. Pri reklamaci md kupujici prdvo na bezplatné odstranéni vady, jestliZe je
véc neopravitelnd, muZe kupujici poZadovat slevu z ceny nebo vyménu
zboZi. Pri vyméné zboZi za jiné zacind béZet novd zdarucni doba.

4. Zdarucni doba se prodluZuje o dobu, po kterou byl vyrobek v zdrucni
oprave.

5. V pripadé reklamace je kupujici povinen dolozZit zdrucni list a popis
zdvady.

6. UZivatel je povinen provozovat zarizeni v souladu spodminkami

uvedenymi v uZivatelském manudlu.
7. Zdruka se nevztahuje na:

e mechanické poskozeni vzniklé pddem, ndrazem, tuderem nebo
poskozenim pri prepravé

e poskozeni vyrobku neodvratnou uddlosti (Zivelnd pohroma,
blesk, poZdr, voda atd.), nebo tzv. vyssi moci

e zdvady zavinéné nesprdavnym nastavenim, ¢i montdZi zarizeni,
pripadné manipulaci neodpovidajici uZivatelskému manudlu

e poskozeni vyrobku vzniklé pouZitim jiného neZ vyrobcem
predepsaného napdjeciho zdroje

e vady zplsobené neodbornym zdsahem nebo opravou zarizeni
osobou, kterd k tomu neni prodejcem oprdvnéna.

8. V pripadé neoprdvnéné reklamace budou ndklady spojené s reklamaci
uctovdny kupujicimu.
9. Pri vzniku reklamace kontaktujte prodejce.
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TERMINAL WFMS-IP/DT1 DVERNI TERMINAL

Protokol o provedené revizi napdjeciho zdroje

Na zdkladé §4. odst. 1c) zdkona ¢ 309/2006 Sb, NV ¢ 378/2001 Sb., dle metodiky ve
smyslu CSN 33 1600 ed.2 byla provedena revize napdjeciho zdroje.

CiSLO PROTOKOLU A VYROBNI CiSLO NAPAJECIHO ZDROJE
Vyrobni stitek

VYHODNOCENI REVIZE A KONTROLY NAPAJECIHO ZDROJE

Zkouska chodu | Vyhovél

Prohlidka zdroje | Viyhovél

Vysledek méreni | Vyhovél

CELKOVE VYHODNOCEN/ | Vyhovél

Datum revize

Revizni technik

Ndvod k pouZiti Strana 18



DVERNI TERMINAL WFMS-IP/DT1 TERMINAL

Zdrucni list

TERMINAL WFMS-IP/DT1

Vyrobni stitek

PRODEICE

Datum prodeje |

Ndzev
Adresa
IC
Razitko a podpis prodejce
ZAZNAMY O UPLATNENI ZARUKY
Cislo Datum a podpis
Duvod reklamace reklamace Vysledek prodejce
1
2
3
4

Strana 19 ver. 10.0



TERMINAL vrvis.ipom: DVERN/ TERMINAL

hlaseni o shodé - termin

( TOROLA

eleciranic

------------ — 50 FO0T 8 IS0 19001

ES PROHLASENI O SHODE

Vyrobce zplnomocnény pee)

TOROLA electronic spol.sr.o.

Miru 1319

72801 Frydek-Mistek

Zastoupeny: Ing. Tomaiem Havlikem

Vvrohek

Termind! fady WFMS-IP postaveny no plotformé GT-2

Varianty a typové oznaceni

WFMS-IP fermingf traceability

WEMS-IP/DT1 Duefnl termingl

WFAMS-IP/ECT Externi CteCka ke dvefmimu termindlu
WFAMS-1P/S02 Objednavaci terming!

WERS-IR/EDS Termingf evidence dochdzky

Prohlaiuje vyhradné na viostnf zodpovéd , fe vyde dend rafizeni [sou ve shodé s nasledujicimi normami:

normy
CSN EN 50148:97 EN 50148:35 including amendments
&l 11,11, 13.2.2,11.1.3.11.1.4. 71.1.5, 11.2 orticles 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 13.1.4, 11.1.5, 11.2

o ndstedujicimi nafizenimi viddy, ve znéni pordéjlich predpisa (NV}: -
NV 18/2003 5b. v platném néni B8/336/FEC - including amendments

Elektrotechnicky zkuiebni dstav, s.p.
Pod listem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, Ceskd repubiika

Zkousel/certifikoval vyrobek GT-2, na némi jsou postaveny viechny vyde uvedené termindly fady WFMS-IP o vydal pro néj:

EZU zkufebni protoko! £ 403199-01/01 ze dne 22. 10. 2004

Dotum vyddni: 18. 92013 s
Misto vydani: Frenitat pod Rodhoitém Fd
Vystavil: ing. Tomas Hawviik - jednatel 4

ing. Tomds Havlik
jednatelspoleénosti

Ndvod k pouZiti Strana 20



DVERNI TERMINAL WFMS-IP/DT1 TERMINAL

\
g COMPUTER TECHNOLOGY EURORPE, s.r.o.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We:
SUNNY Computer Technology Europe, s.r.0. VAT:  CZ26920026
Trnkova 156 tel.:  +420-544500327
Brno, 628 00, Czech Republic fax.: +420-544500328

Declare under our sole responsibility that all SYS1381 Series supply products carrying the CE-mark are
in conformity with the provision of the Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, Electromagnetic
compatibility directive 2004/108/EC of the European Communities.

Conformity with directive is presumed by conformity with the following harmonized standards:
Safety: EN 60950-1:2006+A11+A1+A12
Electromagnetic compatibility: EN 55022: 2010 Class B
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class A
EN 61000-3-3:2008
Environmental: Restriction of Hazardous Substances
RoHS Directive 2011/65/EU
EN 50581:2012
Waste of Electrical and Electronic Equipment

WEEE Directive 2002/96/EC

In Brno 19.11.2013 Bc. Petr NeSpor
Director of European operations

_ Soy

| Computer Technology Europe, s.r.e.
Czech Repubiic, VAT CZ26920026
Trnkova 156, 628 00 Brro
Tei.:+420 544 500 327

Www.sunNy-eure.com

¥ i dsdieps it

Trnkova 156 Tel.: +420 544 500 327 CIN:26920026 | VAT:C226920026
628 00 Brno Fax: +420 544 500 328 Bank details

ech Republic Email: sunny@sunny-euro.com Raiffeisenbank a.s. | Janska 1/3 | 60200 Brno 1520570001,
WWW.SUNNY-euro.com GPS Position:49.20196,16.67798 IBAN: CZ6955000000001520570001 SWIFT (BIC): RZB!
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TERMINAL vrvis.ipom: DVERN/ TERMINAL

Manuadl - adapter Sunny

Dovozce pro Evropu:

SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE s.r.0
Trnkova 156, 628 00 Brno
WWW.SUnNY-euro.com

Napéjeci zdroj 230 V - nédvod

Postupujte dle nésledujiciho ndvodu
Ridte se pfi tom (dajl, které jsou uvedené na Stitku napajece a spotfebice.

N

Zkontrolujte, zda se vystupni napéti adaptéru shoduje s napétim, které vyzaduje pfistroj, pro
ktery jej hodlate pousit.
Vystupni napéti napdjete musi byt stejné jako je na spotfebiéi. Ma-li napdjet pfepinat napéti,

e

nastavte jej.
. Mé-li napaj
napéjeci.
Zkontrolujte, 2da se shoduje polarita +/ - adaptéru s napajenym pistrojem. U nékterych napajeéd

w

¢ vice vystupnich piipadné i vstupnich konektoril, vyberte pfisluiny a pfipojte jej k

o

Ize nastavit polaritu vystupu pfepinaéem. Bod 4 neprovadéjte, ma-li napajeé na vystupu stiidavé
napéti

m

Propojte napajet s napajenym spotiebitem.

o

Zapojte napijeé do pfisluné elektrické sité (sifovy napaje¢ do 230V/50Hz, automobilovy do 12V
DC)

Upozornéni: Nefunguje-li napdjeé nebo spotfebié spravné, IHNED je odpojte!

Pokud napéje¢ nepouiivate, odpojte je ie sité. Nezakrjvejte, zajistéte pfistup

vzduchu pro dostateéné chlazeni. Pouzivejte jen ve vnitfnim, suchem prostfedi

Chrafite pfed vodou a vlhkém, necbsluhujte mokryma rukama! liné pouiit
adaptéri by mohlo zplisobit jejich potkozeni nebo znideni. Nevhodné pous
muZe byt dile spojenc s nebezpetim vzniku zkratu, poZiru, Grazu elektrickym _
proudem atd. Vyrobek jako takovy nesmi byt ménén nebo pfestavovén!

Poskozeny neba vadny napajeé nepoutivejte!

Dovozce pro Evropu:

SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE s.r.0
Trnkova 156, 628 00 Brno
WWW.SUnny-euro.com

nny

Napdjeci zdroj 230 V - ndvod

Pastupuijte dle nasledujiciho navodu.
Ridte se pfi tom Gdaji, které jsou uvedené na &titku napdjeée a spotfebice.

1. Zkontrolujte, zda se wystupni napéti adaptéru shoduje s napétim, které vyZaduje pfistroj, pro
ktery jej hodldte poutit.

2. Vystupni napéti napajeée musi byt stejné jako je na spotfebii. Ma-li napaje¢ prepinaé napéti,
nastavte jej

3. Mé-li napdjet vice vy ich pfipadné i vstupnich konektord, vyberte pfislusny a pfipojte jej k
napajeci.

4. Zkontrolujte, zda se shoduje polarita +/ - adaptéru s napajenym pfistrojem. U nékterych napajeci
Ize nastavit polaritu vystupu pfepinaéem. Bod 4 neprovadéjte, ma-li napajeé na wystupu stiidavé
napéti.

5. Propojte napaje¢ s napajenym spotrebicem.

6. Zapojte napéjeé do prisluiné elektrické sité (sifovy napajeé do 230V/S0Hz, automobilovy do 12V

DC)
Upozornéni: Nefunguje-li napajeé nebo spotfebi¢ spravné, IHNED je odpojte!
Pokud napéjeé nepoutivate, odpojte je Ze sité. Nezakrjvejte, zajistéte pristup
vzduchu pro dostateéné chlazeni. PouZivejte jen ve vnitfnim, suchem prostfedi.
Chraite pfed vodou a vlhkém, neobsluhujte mokryma rukamal Jiné pousiti
adaptéri by mohlo zplsobit jejich poskozeni nebo zniceni. Nevhodné poutiti
miize byt dile spojeno s nebezpetim vzniku zkraty, poZéru, (razu elektrickym
proudem atd. Vyrobek jako takovy nesmi byt ménén nebo pfestavovan! _

Pozkozeny nebo vadny napijed nepouivejte!

© 2020 TOROLA electronic, spol. s r.o.
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